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| NTE28.MPM1.P1
e go ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICA
P\> CON CABLE DE GUARDA Versién 1.0
empREsa DE ENERGIA DEL RETENCION 20°-30° A 60° 13.2KV
LT L 19/05/2016
LISTA DE MATERIALES
H31 CRUCETA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2 5" x 2 %5" x 1/4” x 2.4m U 2
H96 PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GAL. 5/8" x 12" ] 2
H84 PERNO ESPIGO ACERO GAL. 3/4"x3/4"x3" U 1
H22 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" ] 12
A05 AISLADOR POLIMERICO COMPUESTO U 6
A25 AISLADOR HIBRIDO TABAN NIROO 13,2KV ] 1
H120 RETENCION PREFORMADA Z" ACSR 1/0 U 1
E78 CONECTOR CUNA ACSR O AAAC ] 6
H149 TORNILLO ACERO GAL. CON TUERCA 5/8"x12" U 2
H62 TUERCA DE 0JO ALARGADA ] 6
C41 GRAPA DE RETENCION TIPO RECTO U 6

Acontinuacion se alista material para estructura con cable de guarda

HS50 BAYONETA DE RETENCION 21/2 X 1/4 X 1.50 MTS UN 1
H325 PERNO MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8 X 8" UN 3
H28 ARANDELA CUADRADA PLANA GALVANIZADA 2 x 2 x 5/8 UN 6
H33 ARANDELA REDONDA PLANA GALVANIZADA 5/8 UN 6
H163 GRAPA TIPO PESADO PARA CABLE DE GUARDA UN 2
H96 ESPARRAGO ROSCADO GALVANIZADO 5/8X8" UN 1
H62 TUERCA DE 0JO ALARGADO GALVANIZADA DE 5/8" UN 6
NOTAS:
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