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TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM POTENCIA  KVA

TENSION 

PRIMARIA BIL PRIMARIO(Kv)

TENSION 

SECUNDARIO EN 

VACIO (V)

BIL 

SECUNDARI

O(Kv)

5 5 13200 95 240/120 30

6 10 13200 95 240/120 30

7 15 13200 95 240/120 30

8 25 13200 95 240/120 30

ITEM POLARIDAD

TENSION 

APLICADA 

PRIMARIO (Kv)

TENSION 

APLICADA 

SECUNDARIO(Kv)

PERDIDA EN 

VACIO (W) x 20°C

PERDIDA 

BAJO CARGA 

(W) x 85°C

IMPEDANCIA 

MAXIMA (%) A 

85°C

CORRIENTE 

EN VACIO 

(%)

5 SUSTRACTIVA 34 10 30 90 3 2,5

6 SUSTRACTIVA 34 10 50 140 3 2,5

7 SUSTRACTIVA 34 10 70 195 3 2,4

8 SUSTRACTIVA 34 10 100 290 3 2.0

Perdidas, impedancia y corriente de excitación garantizados en el TAP NOMINAL

Tolerancia en perdidas, Perdidas, impedancia y corriente de excitación según la norma; ICONTEC NTC 380 ultima version

Norma principal de diseño y fabrica según;ICONTEC NTC 380 ultima version

PRUEBAS DE RUTINA

Medicion de la relacion de transformador, verifiacion de la poralidad y relacion de fase

Ensayo para tension aplicada a los debanados según tension de serie durante un minuto

Medicion de las perdidas y corriente sin carga ( vacio)

Ensayo de tension inducida

Medicion de la resistencia de los devanados

Medicion de la tension de cortocircuito 

Medicion de las perdidas con carga

Medicion de la resistencia del aislamiento

Ensayo de presion al tanque ( Hermeticidad)

Pruebas de rutina según norma ICONTEC indicadas en la NTC 380 ultima version

ITEM ALTURA (mm) LONGITUD(mm) PROFUNDIDA (mm)
ALTURA 

TRANSP. (Pieza 

mas grande)(mm)

LONGITUD 

TRANSP. 

(Pieza mas 

grande)(mm)

PROFUN. 

TRANSP. (Pieza 

mas grande)(mm)

PESO (Pieza 

mas grande) 

TRANSP. (kg)

5 1.136,0                  728 505 1185 778 558 128

6 1.164,0                  778 558 1214 828 608 171

7 1.174,0                  808 588 1224 858 638 192

8 1.182,0                  833 613 1232 883 663 233

ITEM

PESO DEVS.+ FE 

(kg)

PESO 

ACCESORIOS 

(kg)

PESOS 

TOTAL (kg)

5 8 + 36 29 123

6 9 + 62 29 166

7 13 + 66 29 187

8 18 + 94 30 228

PESO TANQUE + RADIAD + TANQUE 

E + PRENSAS (kg)

PESO LIQUIDO REFRIGERANTE 

(kg)

T : 14.72  P: 0.99 T:29.14 

T : 17.8  P: 1.43 T:41.48 

T : 23.41  P: 1.54 T:49 

T : 25.54  P: 1.87 T:53.81  
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