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TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM POTENCIA  KVA

TENSION 

PRIMARIA BIL PRIMARIO(Kv)

TENSION 

SECUNDARIO EN 

VACIO (V)

BIL 

SECUNDARI

O(Kv)

5 30 13200 95 214/123 30

6 45 13200 95 214/123 30

7 75 13200 95 214/123 30

8 112.5 13200 95 214/123 30

ITEM CONEXIÓN

TENSION 

APLICADA 

PRIMARIO (Kv)

TENSION APLICADA 

SECUNDARIO(Kv)

PERDIDA EN 

VACIO (W) x 20°C

PERDIDA 

BAJO CARGA 

(W) x 85°C

IMPEDANCIA 

MAXIMA (%) A 

85°C

CORRIENTE 

EN VACIO 

(%)

5 Dyn5 34 10 135 515 3 3,6

6 Dyn5 34 10 180 710 3 3,5

7 Dyn5 34 10 265 1000 3,5 3

8 Dyn5 34 10 365 1540 3,5 2,6

Perdidas, impedancia y corriente de excitación garantizados en el TAP NOMINAL

Tolerancia en perdidas, Perdidas, impedancia y corriente de excitación según la norma; ICONTEC NTC 380 ultima version

Norma principal de diseño y fabrica según;ICONTEC NTC 380 ultima version

PRUEBAS DE RUTINA

Medicion de la relacion de transformador, verifiacion de la poralidad y relacion de fase

Ensayo para tension aplicada a los debanados según tension de serie durante un minuto

Medicion de las perdidas y corriente sin carga ( vacio)

Ensayo de tension inducida

Medicion de la resistencia de los devanados

Medicion de la tension de cortocircuito 

Medicion de las perdidas con carga

Medicion de la resistencia del aislamiento

Ensayo de presion al tanque ( Hermeticidad)

Pruebas de rutina según norma ICONTEC indicadas en la NTC 380 ultima version

ITEM ALTURA (mm) LONGITUD(mm) PROFUNDIDA (mm)
ALTURA 

TRANSP. (Pieza 

mas grande)(mm)

LONGITUD 

TRANSP. 

(Pieza mas 

grande)(mm)

PROFUN. 

TRANSP. (Pieza 

mas grande)(mm)

PESO (Pieza 

mas grande) 

TRANSP. (kg)

5 1.119,0                  892 693 1169 942 743 325

6 1.184,0                  971 699 1234 1021 749 403

7 1.188,0                  1017 771 1238 1067 821 505

8 1.233,0                  1271 750 1283 1321 800 660

ITEM

PESO DEVS.+ FE 

(kg)

PESO 

ACCESORIOS 

(kg)

PESOS 

TOTAL (kg)

5 27 + 94 40 317

6 33 + 120 40 395

7 47 + 157 40 497

8 57 + 220 40 652

PESO TANQUE + RADIAD + TANQUE E 

+ PRENSAS (kg)

T : 50.38  P: 1.87  R: 0  TE: 0

T : 00.02  P: 2.04  R: 0  TE: 0

T : 77.52  P: 3.3  R: 0  TE: 0

T : 99.78001  P: 3.74  R: 4.18 TE: 3

T:103.25  R:0  TE:0

T:133.25  R:0  TE:0

T:167.13  R:0  TE:0

T:216.13  R:1.4  TE:0

PESO LIQUIDO REFRIGERANTE 

(kg)
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